
SPRAY MATIC
EROGATORE TEMPORIZZATO

COD.ART. : AD 300 M

CARATTERISTICHE TECNICHE

   ROSSO (esaurimento della ricarica o delle batterie) 

   Interruttore di alimentazione display con luce a led
   Tempi di erogazione regolabili 
   Tre fasi di impostazione: LED lampeggiante: 
   VERDE (funzionamento normale), 

MODALITA’ D’IMPIEGO

   Resettare l’interruttore (ON/OFF) dopo la sostituzione della bombola.

   Caricare due pile alcaline “AA” tipo stilo in giusta direzione.
   Regolare il tempo di erogazione (7.5/15/30 minuti), l’erogatore spruzza ogni 7.5/15/30
   minuti.
   Regolare la fase di impostazione:
   24H: spruzza una volta ogni 7.5/15/30 minuti per 24h
   GIORNO: spruzza con la luce una volta ogni 7.5/15/30 minuti. Senza luce non si attiva
   NOTTE: spruzza senza luce una volta ogni 7.5/15/30 minuti. Con la luce non si attiva
   Carico all’interno della bombola
   Accendere evitando di tenere il viso rivolto verso lo spruzzo. 
   Regolare l’intervallo di tempo. Una ricarica può durare circa 1 mese (3000 spruzzi)

PECULIARITA'

   gradevole e costante

   Erogatore temporizzato con programmazione manuale
   Dalla forma elegante.Efficace per eliminare gli insetti e per profumare gli ambienti in modo
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AVVERTENZE

   sostituire le pile (ogni 2 pile possono durare circa 8 mesi). 

   Si consiglia di tenere l’erogatore in posizione alta almeno a 2,2mt.
   L’effetto sarà migliore.Dopo un periodo di tempo, se l’erogatore non funziona e 
   la luce rossa è accesa, controllare quanto segue:
   la bombola è vuota (ogni bombola può fare circa 3000 spruzzi) oppure è necessario

FORMATO

conf. 6 pz

UTILIZZO




