
 
SCHEDA TECNICA  
TRAPPOLA ELETTRO LUMINOSA CONFORME HACCP 
COVER TRAP 20W 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
Trappola elettro luminosa in metallo verniciato, studiata per la cattura di mosche, zanzare, 
moscerini e altri insetti volanti.  
Modello appliques di colore bianco con luce rivolta verso l’alto. 
Dotata di pannello collante e 1 lampada UV da 20W. 
Accessorio decorativo, concepito per ambienti domestici e commerciali: negozi, ristoranti, 
alberghi, strutture ricettive, studi medici e veterinari, laboratori d’analisi, asili, scuole, uffici, 
case, camper, ecc.  
Utilizzabile anche all’esterno (balconi, terrazzi, ecc.) in posizione coperta. 
 
MODALITA’ D’USO 
Si applica come una applique luminosa a 1,80 – 2,20 metri da terra e lontano da una fonte 
luminosa.  

• Manutenzione: sostituzione lampada UV ogni anno e del pannello collante ogni due 
mesi o prima a seconda della quantità di insetti catturati. 

• Si consiglia il funzionamento 24h/24 per avere la massima copertura soprattutto di 
notte. Il funzionamento di notte consente di liberare totalmente dagli insetti gli 
ambienti. 

• L’applique diventa fonte luminosa in inverno utilizzando una lampadina per 
illuminazione (E14). 

 
Vita media di una lampada UV: 9.000 ore. 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
Potenza: 20W 
Lampada: UV BL 368 1x20W 
Dimensioni: 46x20,5x17,2 cm  
Alimentazione: 220V/50Hz 
Area protetta: 50 mq  
Peso: 1,2 Kg 
Materiale: Metallo verniciato 
Marchio: CE 
Confezione: 4 pz 
 
 
 

PANNELLO COLLANTE - art. 4021 
Dimensioni: 18x46,5 cm 
Confezione: 6 pz 
 
LAMPADA UV – art. 4022 
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